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Nagrzewnica elektryczna
Inelco Heater 22kW.

Instrukcja oryginalna.



Podtaczenie nagrzewnicy:

Podtgcz nagrzewnice do gniazda sieciowego. Urzadzenie przystosowane jest do zasilania prgdem
zmiennym o napieciu 400V i czestotliwosci 50Hz. Nagrzewnica nie jest wyposazona w przewdd
podigczeniowy.

UWAGA! Gniazdo zasilajagce musi by¢ wyposazone w dziatajgce uziemienie.

Ustawienie nagrzewnicy: nagrzewnice nalezy ustawi¢ w miejscu, w poblizu ktérego nie wystepujg
materiaty tatwopalne oraz nie wystepuje zagrozenie pozarowe. Nieodpowiednie jest miejsce, w ktérym
wystepuje ryzyko zalania lub zabryzgania wodg. Urzgdzenie nalezy ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 cm od $ciany w celu zapewnienia wtasciwego przeptywu powietrza.

Nagrzewnica nie jest zaprojektowana do pracy stacjonarnej lub montazu nasciennego.
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Panel sterowania nagrzewnicy:
1.Pokretto przetagcznika gtdéwnego

2.Pokretto termostatu

Uruchomienie nagrzewnicy:
W celu uruchomienia urzgdzenia nalezy przetgcznik gtéwny (1) ustawi¢ na wybrany poziom mocy:
1.@ tryb grzania 22kW

2.@ tryb grzania 11kW

4. @ tryb wentylatora- wentylator pracuje, grzatki nie pracujg
5. @ urzgdzenie pozostaje wytgczone

Pokretto termostatu (2) nalezy ustawi¢ na zadang temperature. Jesli temperatura w pomieszczeniu
jest nizsza niz ustawiona na termostacie, urzgdzenie podejmie prace rozpoczynajac grzanie.
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Gdy w pomieszczeniu zostanie osiggnieta temperatura ustawiona na termostacie (2) urzgdzenie
wytgczy elementy grzejne. Wentylator nadal bedzie pracowaé. Po obnizeniu sig¢ temperatury w
pomieszczeniu urzadzenie automatycznie rozpocznie grzanie. W trybie wentylatora nagrzewnica
wymusza obieg nieogrzewanego powietrza. Elementy grzejne nie zostang wtaczone, niezaleznie od
ustawienia termostatu.

Wytaczanie:

W celu wytgczenia urzadzenia nalezy ustawi¢ pokretto przetacznika gtéwnego (1) w potozeniu @
Po uptywie 3 minut nagrzewnice mozna wytaczy¢ ustawiajgc pokretto (1) w po%oieniu@

UWAGA! ZALECENIA BEZPIECZENSTWA:

Nie przykrywa¢ nagrzewnicy — istnieje zagrozenie pozarem. Chroni¢ urzadzenie przed nadmia-
rem pytu i wilgoci. Nie ustawia¢ nagrzewnicy w bezposrednim sasiedztwie wanien, natryskéw
czy basenéw kapielowych. Nie uzywaé w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje zagrozenie
pozarowe. Nie uzywaé nagrzewnicy na otwartej, niezadaszonej przestrzeni w deszczowa pogode.
Nie umieszczaé urzadzenia bezposrednio pod gniazdem zasilajacym. Naprawe gwarancyjng i
pogwarancyjng nalezy zleca¢ wytacznie autoryzowanemu serwisowi producenta.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzywania przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, a takze przez osoby ktére maja
niewystarczajace doswiadczenie lub wiedze do chwili, az zostang poinstruowane lub
przyuczone do uzytkowania urzadzenia przez osobe, ktéra jest odpowiedzialna za ich
bezpieczenstwo.

Dzieci nalezy nadzorowac, aby nie bawily sie urzgdzeniem.

Konserwacja:

Okresowo lub w zaleznosci od stanu nagrzewnicy, urzgdzenie nalezy czysci¢ strumieniem sprezonego
powietrza. Jesli wystapi taka konieczno$¢, obudowe urzadzenia mozna przetrzeé wilgotng szmatkg
nasgczong tagodnym detergentem.

Wiecej informacji o produkcie znajdziesz na naszej stronie www.inelco-heaters.com

Gwarancja:

Zachowaj dowod kupna i karte gwarancyjna. Sg to dokumenty niezbedne do skorzystania z uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Dane techniczne
Wydajnos¢ [kW] 11/22]
Wydajnos¢ [keal/h] 9460/18920
Wydajnos¢ [kJ/h] 39600/79200
Napigcie zasilania [V] 3x400
Maks. zuzycie pradu [A] 32
Srednica wentylatora [mm] 350
Przeptyw powietrza [m3/h] 2400
Wymiary (WxSxG) [mm] 620x570x530 )
Masa urzadzenia [kg] 27
Stopien ochrony IP X4
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KARTA GWARANCYJNA

Inelco Polska Sp. z o.0.
Ul. Pyrzycka 44

74-240 Lipiany

Tel. +48 91- 578 83 90
www.inelco-heaters.com
inelco@inelco.com

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA PROBLEMOW TECHNICZNYCH PROSIMY
O SKONTAKTOWANIE SIE ZE SPRZEDAWCA URZADZENIA.

Przed przystapieniem do uzytkowania nagrzewnicy nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi
w catoéci, szczegblng uwage zwracajgc na tresci dotyczgce bezpiecznego uzytkowania.
Producent udziela Kupujgcemu 36 miesiecznej gwarancji.

Gwarancja obowigzuje na terytorium Polski i jest stosowana jedynie
dla urzadzen sprzedanych i uzytkowanych w Polsce.

Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

podpis sprzedawcy

pieczec¢

data sprzedazy

WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z 0.0., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne dziatanie urzadzenia,
na ktére wydana zostata niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z
urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

2. Gwarancjg objete sg urzadzenia, ktérych karta gwarancyjna zostata poprawnie
wypetniona. Karte gwarancyjng uznaje sie za wazng (poprawnie wypetniona), jesli jest
podpisana przez sprzedawce i ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypetnione
rubryki zawierajgce oznaczenie urzadzenia, numer seryjny, date i numer dokumentu
sprzedazy, bez zmian i skreslen.

3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Inelco nieodptatnie.
Dotyczy to robocizny i czesci zamiennych niezbednych do dokonania naprawy. Wybor
sposobu usuniecia wady nalezy do Inelco, ktére moze usuna¢ wade poprzez naprawe,
wymiane uszkodzonego podzespotu lub wymiane urzgdzenia w catosci.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoéci przewidzianych w instrukcji obstugi, do
wykonania ktérych zobowigzany jest Uzytkownik we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Instrukcja obstugi nagrzewnica Inelco Heater 22kW, strona 4



4. Reklamujacy zobowigzany jest dostarczy¢ reklamowane urzadzenie do miejsca zakupu
w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujgcy ponosi ryzyko
uszkodzen, ktére mogg wynikng¢ w trakcie transportu.

5. Kupujacy zobowigzany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawnosci
urzadzenia niezwtocznie po ujawnieniu sie wady. W celu realizacji przystugujacych
uprawnien gwarancyjnych nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu:

*karte gwarancyjnag
*niesprawne urzgdzenie
*kopie dowodu zakupu

6. Inelco podejmie dziatania, zmierzajgce do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia urzadzenia do miejsca zakupu. Jezeli usuniecie usterek wymagato
bedzie dtuzszego czasu, Inelco dotozy wszelkich staran, aby dokona¢ naprawy w jak
najkrétszym czasie.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wymiany, Inelco zobowigzuje sie wymieni¢
urzadzenie na nowe tego samego typu.

8. W przypadku, gdy wymiana urzgdzenia na nowe nie jest mozliwa, Kupujacemu
przystuguje prawo do zwrotu zaptaconej kwoty.

9. Nieuznanie roszczen gwarancyjnych Kupujgcego przez Inelco moze mie¢ miejsce
w nastepujacych przypadkach:

euszkodzen mechanicznych i wywotanych przez nie usterek,

euszkodzen i wad powstatych w transporcie i przy przetadunku,

eeksploatacji urzadzen w warunkach nie odpowiadajgcych okreslonym w otrzymane;j
instrukcji obstugi,

singerenc;ji oséb innych niz przedstawicieli Serwisu Producenta, polegajacej na
otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urzgdzenia,

swadliwego dziatania urzadzenia na skutek wptywu czynnikéw losowych np.: pozar,
powddz, nieprawidtowe napigcie zasilania itp.,

estosowania $rodkéw konserwujgcych innych niz zalecane przez producenta lub w
sposo6b niezgodny z ich przeznaczeniem,

edokonywania zmian i skreslen w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupowaznione.

10. Inelco nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen
wynikte z przyczyn innych niz wady w nim tkwigce. Gwarancja nie daje prawa
kupujacemu do domagania sie zwrotu utraconych zyskéw zwigzanych z uszkodzeniem
urzgdzenia.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie,

opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze produktu

nie wolno wyrzucacé tgcznie z innymi odpadami. Obowigzkiem uzytkownika

jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu
— whasciwego jego przetworzenia.
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Deklaracja zgodnosci
Nr. Inelco D/22kW/2016

c € 16  oznaczenie

My, producent:

Nazwa firmy: Inelco Polska Sp. z o0.0.
Adres: Pyrzycka 44
74-240 Lipiany, Polska

deklarujemy, ze produkty:
Nazwa produktu nagrzewnica elektryczna 22kW

Typ produktu: 1671; Marka/model: Dania lub Heater

sg zgodne z wymienionymi dyrektywami :

2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa (LVD)
2014/30/EU - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2011/65/EU - w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)
2006/42/WE - dyrektywa maszynowa (MD)

Normy zharmonizowane z ktérymi produkty sa zgodne:

PN-EN 60 335-2-30

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo uzytkowania — Czgé¢ 2-30: Wymagania szczegolowe
dotyczgce ogrzewaczy pomieszczen

PN-EN 55014-1:

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna. Wymagania dotyczace przyrzadéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i podobnych
urzadzen. Emisja .

PN-EN 55014-2
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania dotyczace przyrzadéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i podobnych
urzagdzen. Odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne

PN-EN 61000-3-2
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu
(fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub =16 A ).

PN-EN 61000-3-3
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie waharn napigcia i migotania $wiatta powodowanych przez
odbiorniki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilajacych niskiego napigcia (Zmiana A1).

Dwie ostatnie cyfry roku w ktérym nadany zostat znak CE: 16
Oswiadczamy, ze ponosimy petng odpowiedzialnos¢ za wystawiong deklaracje zgodnoéci

Producent:
INELCO POLSKA sp.zo.0. o secia s
ul. Pyrzycka 44, 74-240 LIPIANY LU —S'are"%”db: Z
tel. 91 578 83 90, fax 91 564 5328 s ng :
NP 853-149-76-29, Regon 320817543 Fadpks: A oo
Pieczed Data: 01.03.2016

e ———————
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